
AUTOKOŠARA ·  TELESKOPSKA

Essential 20TX

Prvak serije po bočnom dosegu. Dvadeset metara radne visine i 13,5 m bočnog dosega zahvaljujući stabilizatorima
HE+H — stabilizacija potpuna, asimetrična ili unutar širine vozila — idealan za rad preko prepreka, vrtova i parkiranih
vozila.

20 m
Radna visina

18 m
Visina poda

13,5 m
Bočni doseg

300 kg
Nosivost košare

Cela Essential 20TX — radni dijagram

PREDNOSTI MODELA

13,5 m bočnog dosega
Stabilizatori HE+H omogućuju iznimno velik bočni doseg:
radite preko vrtova, nadstrešnica i parkiranih vozila
umjesto da ih zaobilazite.

20 m i 300 kg, i dalje s B kategorijom
Punih 20 m radne visine s košarom od 300 kg na šasiji od
3,5 t — do gradilišta stroj može dovesti svaki rukovatelj u
Vašem voznom parku.

Brz teleskopski ciklus
Ravni teleskopski krak: brzo postavljanje, brzo
premještanje, više obavljenih poslova u jednoj smjeni.

Tehnički podaci su informativni (tolerancija ±5 %) i podložni promjenama bez prethodne najave. Uvijek provjerite službenu dokumentaciju
tvrtke CELA.
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TEHNIČKI LIST

Essential 20TX

Tehnički podaci

Najveća radna visina 20,00 m

Najveća visina poda košare 18,00 m

Najveći bočni doseg 13,50 m (100 kg)

Najveća nosivost košare 300 kg

Rotacija kupole 225° + 225° (nije kontinuirana)

Hidraulična rotacija košare ±75°

Aluminijska košara 1.400 × 700 × 1.100 mm

Stabilizacija HE+H (potpuna / asimetrična / unutar širine)

Stabilizacija na nagibu Do 8° izravnavaju stabilizatori + 5° u radu

Šasija NDM 3,5 t — Iveco Daily 35S14 (B kategorija)
Dostupno i na šasijama Mercedes Sprinter i Isuzu

Ukupna duljina ~7.750 mm

Ukupna visina ~2.990 mm

Standardna oprema
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Aluminijska košara

Automatsko sklapanje (funkcija Home)

Automatska stabilizacija iz košare i s tla

Podložne ploče s vlastitim nosačem

Kabeli i cijevi unutar teleskopskog kraka

Četke protiv prašine na kraku

Rotacija kupole 225° + 225°

Hidraulična rotacija košare ±75°

Ergonomske upravljačke ploče (tlo i košara)

Kabelski upravljač na tlu

Sustav zaštite kabine od sudara

Vod za zrak ili vodu u košari

Gabaritna svjetla

Elektronički senzor nagiba

Utičnica 230 V s FID sklopkom u košari

Utičnica 12 V DC u košari

Sigurnosna ručna hidraulična pumpa

Prirubnički sigurnosni ventili na svim cilindrima

Automatsko isključivanje izvoda snage (PTO)

Indikator centriranja

Proporcionalni hidraulični razvodnik

Kataforeza + plastifikacija

Lakiranje RAL 7036 i RAL 9005

Zvučni signal upozorenja

Tehnički podaci su informativni (tolerancija ±5 %) i podložni promjenama bez prethodne najave. Uvijek provjerite službenu dokumentaciju
tvrtke CELA.
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