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Essential 24P

Essential रेंज का फ़्लैगशिप। 24 मीटर कार्य ऊँचाई और बास्के ट में 100 kg के  साथ 12.5 m आउटरीच, ऐसे ट्रक पर जो फिर भी 3.5 t का है
और LMV (हल्का मोटर वाहन) लाइसेंस से चलता है — सिर्फ़  7.6 m लंबी बॉडी में।

24 m
कार्य ऊँचाई

22 m
फ़्लोर ऊँचाई

12.5 m
आउटरीच @ 100 kg

300 kg
बास्के ट क्षमता

Cela Essential 24P — वर्किं ग डायग्राम

यह क्यों बेहतर है

LMV लाइसेंस पर 24 m
जिस ऊँचाई के  लिए आम तौर पर 7.5 t चेसिस चाहिए, वह अब 3.5 t में
— LMV लाइसेंस वाला फ़्लीट का कोई भी ऑपरेटर इसे साइट तक चला
सकता है।

आउटरीच और up-and-over एक साथ
बास्के ट में 100 kg के  साथ भी 12.5 m आउटरीच, और छतों व बाधाओं
को पार करने के  लिए 9.5 m की up-and-over ऊँचाई।

फ़्लैगशिप ऊँचाई, कॉम्पैक्ट बॉडी
सिर्फ़  7.6 m लंबी और 3 m से कम ऊँची: 24 मीटर की मशीन, जो कहीं
छोटे ट्रक की तरह पार्क  होती है, चलती है और स्टेबिलाइज़ होती है।

तकनीकी डेटा सांके तिक है (टॉलरेंस ±5%) और बिना पूर्व सूचना के  बदल सकता है। हमेशा CELA के  आधिकारिक दस्तावेज़ देखें। 10/2026 · 1 / 2



डेटाशीट

Essential 24P

तकनीकी डेटा

अधिकतम कार्य ऊँचाई 24.00 m

अधिकतम बास्के ट फ़्लोर ऊँचाई 22.00 m

अधिकतम आउटरीच 12.50 m (100 kg)

up-and-over ऊँचाई 9.50 m

बास्के ट में अधिकतम भार 300 kg

टर्नटेबल रोटेशन 225° + 225° (निरंतर नहीं )

बास्के ट का हाइड्रो लिक रोटेशन ±90°

एल्यूमिनियम बास्के ट 1400 × 700 × 1100 mm

स्टेबिलाइज़ेशन H+H वाहन की चौड़ाई के  भीतर

ढलान पर स्टेबिलाइज़ेशन आउटरिगर से 8° तक की भरपाई + काम के  दौरान 3°

चेसिस 3.5 t GVW — Iveco Daily 35S14, LMV लाइसेंस
Mercedes Sprinter और Isuzu पर भी उपलब्ध

कु ल लंबाई ~7,640 mm

कु ल ऊँचाई ~2,990 mm

स्टैंडर्ड उपकरण
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एल्यूमिनियम बास्के ट
स्वचालित फ़ोल्डिंग (Home फ़ं क्शन)
बास्के ट और ज़मीन से स्वचालित लेवलिंग
के ज सहित आउटरिगर पैड
बूम के  अंदर के बल और होज़
बूम पर एंटी-डस्ट ब्रश
टर्नटेबल रोटेशन 225° + 225°

हाइड्रो लिक बास्के ट रोटेशन ±90°

फ्रं ट-माउंटेड बास्के ट
प्रमाणित ऊँचाई पर निकास
एर्गोनॉमिक पैनल (ज़मीन और बास्के ट)
वायर्ड ग्राउंड कं ट्रोल
ट्रक के बिन एंटी-क्रै श सिस्टम

बास्के ट में हवा या पानी की लाइन
क्लियरेंस लाइट्स
इलेक्ट्रॉनिक स्लोप सेंसर
बास्के ट में RCD सहित 230 V सॉके ट
बास्के ट में 12 Vdc सॉके ट
सेफ़्टी हाइड्रो लिक हैंडपंप
सभी सिलेंडरों पर फ़्लैंज्ड सेफ़्टी वाल्व
स्वचालित PTO रिलीज़ सिस्टम
सेंटरिंग इंडिके टर लाइट
प्रोपोर्शनल हाइड्रो लिक कं ट्रोल वाल्व
कै टाफोरेसिस + पाउडर कोटिंग
RAL 7036 और RAL 9005 फ़िनिश
चेतावनी ध्वनि संके त
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